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ZASADY BEZPIECZENSTWA

A UWAGA! Nalezy uwaznie przeczytaé niniejszg
instrukcje przed uzyciem i zachowac jg do przysztego
uzytku.

Przeznaczenie

Kosiarka automatyczna jest przeznaczona wytgcznie do
koszenia trawnikéw. Kazde inne uzycie niezgodne z
przeznaczeniem moze stanowi¢ zagrozenie, potencjalnie
powodujgc odniesienie obrazen lub uszkodzenie mienia.
Konieczne jest $ciste przestrzeganie okreslonych
wytycznych w celu zapewnienia bezpieczehstwa i
zapobiegania wypadkom.

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku
przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych, lub osoby
nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, chyba ze sg one
nadzorowane lub zostaty poinstruowane w zakresie
uzytkowania urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za
ich bezpieczenstwo.

Niewtasciwe uzytkowanie obejmuje miedzy innymi
przewozenie ludzi, dzieci lub zwierzat na urzgdzeniu,
uzywanie go do ciggniecia lub pchania tadunkéw oraz
koszenia roslinnoéci innej niz trawa.

UWAGA! Podczas konserwacji lub wymiany ostrzy nalezy
nosi¢ rekawice ochronne i okulary ochronne, aby unikngé
odniesienia obrazen.

Nie wolno przedtuza¢ przewodu miedzy zasilaczem a
stacjg tadowania.

/\ OSTRZEZENIA!

¢ Nie wolno dotyka¢ niebezpiecznych ruchomych czesci
przed ich catkowitym zatrzymaniem.

e Przewdd zasilajgey, zasilacz, przedtuzacz i wszystkie
inne przewody elektryczne, ktére nie nalezg do tego
urzgdzenia powinny znajdowaé sie poza obszarem
koszenia, aby zapobiec ich uszkodzeniu przez
ruchome czesci kosiarki. w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji obstugi istnieje ryzyko
odniesienia obrazen lub $mierci przez operatora lub
osoby postronne.

e Nalezy trzymac sie z dala od kosiarki. Dzieci muszg
by¢ pod statym nadzorem.

o Nalezy przeczytaé wszystkie ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa, informacje, ilustracje i specyfikacje
dotfgczone do tego produktu.

Niezastosowanie sie do wszystkich ponizszych informac;ji
moze skutkowa¢ porazeniem pradem elektrycznym,
pozarem lub odniesieniem powaznych obrazen ciata.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

e Nie wolno obstugiwaé maszyny w obecnosci
tatwopalnych cieczy, gazéw lub pytéw. Urzadzenie
wytwarza iskry, ktére mogg spowodowac zapton.

e Nalezy zapozna¢ si¢ z elementami sterujgcymi i
prawidtowym uzytkowaniem kosiarki.

e Nigdy nie zezwalaé na korzystanie z urzadzenia
osobom niezaznajomionym z niniejszg instrukcja lub
dzieciom. Lokalne przepisy mogag ogranicza¢ wiek
operatora.

e To operator lub uzytkownik urzadzenia ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wypadki lub zagrozenia
z udziatem innych oséb lub ich mieniem.

Bezpieczenstwo elektryczne

e Gléwna wtyczka musi pasowa¢ do gniazdka. Nie
wolno modyfikowaé wtyczki w zaden sposob. Nie
uzywa¢ zadnych wtyczek tadowarki z uziemieniem.
Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda
zmniejszajg ryzyko porazenia pradem.

e Unika¢ kontaktu ciata z uziemionymi powierzchniami,
takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodowki. Kontakt
ciata z uziemieniem zwieksza ryzyko porazenia
pragdem elektrycznym.

e Nie doprowadza¢ do uszkodzenia przewodow
zasilajgcych. Nigdy nie uzywac przewodu zasilajacego

do przenoszenia, ciggniecia lub odigczania urzgdzenia.

Przewody zasilajgce nalezy trzymac¢ z dala od zrodet
ciepta, oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci.
Uszkodzone Iub splgtane przewody zasilajgce
zwigkszajg ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

e Jesli korzystanie z urzadzenia zasilanego z sieci
elektrycznej w wilgothym miejscu jest nieuniknione,
nalezy uzy¢ wytgcznika roznicowoprgdowego (RCD).
Uzycie wytgcznika réznicowopragdowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

e Zapewni¢ prawidlowg instalacje automatycznego
systemu wyznaczania granic zgodnie z instrukcjg.

e Okresowo sprawdzaé obszar, na ktérym ma by¢
uzywana kosiarka i usuwac z niego wszelkie kamienie,
patyki, kosci, sznurki itp.

e Okresowo sprawdzac, czy ostrza, sruby ostrzy i uktad
tnacy nie sg zuzyte lub uszkodzone. Wymieniac zuzyte
lub uszkodzone ostrza i sruby w zestawach, aby
zachowac rébwnomierng prace.

e W przypadku maszyn wielotarczowych nalezy
zachowa¢ ostroznosé, poniewaz obrét jednego ostrza
moze spowodowacé obrét innych ostrzy.

Bezpieczenstwo osobiste

e Nie zezwala¢ na obstuge urzadzenia osobom, ktére
nie zapoznaly sie z urzgdzeniem lub niniejszg
instrukcjg. Urzadzenie moze by¢ niebezpieczne w
rekach nieprzeszkolonych uzytkownikow.

e Podczas obstugi urzadzenia nalezy zachowac
czujnos¢ i kierowa¢ sie zdrowym rozsgdkiem. Nie
uzywaé urzadzenia, gdy jest sie zmeczonym, pod
wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw. Chwila
nieuwagi podczas obstugi urzgdzenia moze skutkowac
powaznymi obrazeniami ciata.

e Przed przystgpieniem do obstugi urzadzenia nalezy
usung¢ klucz nastawczy. Klucz pozostawiony na
obracajgcej sie czesci maszyny moze spowodowac
obrazenia ciata.

e Podczas recznego sterowania maszyng nalezy przez
caly czas utrzymywa¢ prawidlowg postawe i
rownowage. Umozliwia to lepszg kontrole nad
maszyng w nieoczekiwanych sytuacjach.

&

238






Nalezy przerwac koszenie lub wytgczy¢ kosiarke, gdy
w obszarze roboczym znajdg sie osoby trzecie, w
szczegolnosci dzieci lub zwierzeta.

Upewni¢ sie, ze na trawniku nie znajdujg sie¢ zadne
przedmioty, takie jak kamienie, gatezie, narzedzia lub
zabawki. Uderzenie w taki przedmiot moze
spowodowacé uszkodzenie ostrzy.

Nie podnosi¢ urzgdzenia ani nie przenosi¢ go, gdy jest
uruchomione.

Nie umieszcza¢ zadnych przedmiotéw na urzgdzeniu,
stacji fadujgcej lub antenie RTK.

Nie uzywac kosiarki, jesli przycisk STOP nie dziata.
Urzadzenie nalezy zawsze wylgczaé, gdy nie jest
uzywane.

Nie uzywac¢ kosiarki jednoczesnie ze zraszaczem.
Uzywa¢  funkcji harmonogramu, aby kosiarka i
zraszacz nie dziataty w tym samym czasie.

Nie pozwoli¢ na prace urzadzenia, gdy w obszarze
roboczym znajduje sie nagromadzona woda, na
przyktad katuze.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace konserwacji

Przed rozpoczeciem  jakichkolwiek  czynnosci
konserwacyjnych nalezy wytaczy¢ urzadzenie.

Do czyszczenia urzgdzenia nie nalezy uzywaé myjki
wysokocisnieniowej. Nie uzywac rozpuszczalnikow do
czyszczenia.

Przed przystgpieniem do czyszczenia lub konserwaciji
stacji fadujgcej nalezy odtgczy¢ od niej wtyczke.

Bezpieczenstwo dotyczace akumulatora

Akumulatory litowo-jonowe mogg eksplodowac lub
spowodowaé pozar w przypadku demontazu, zwarcia,
wystawienia na dziatanie wody, ognia lub wysokich
temperatur. Z akumulatorem nalezy obchodzi¢ sie
ostroznie, nie demontowaé go, nie otwiera¢ ani nie
modyfikowac. Unika¢ przechowywania w
bezposrednim Swietle stonecznym.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Ponizsze symbole moga znajdowac sie w instrukcji obstugi

oraz na urzgdzeniu.

Nalezy zaznajomi¢ sie¢ z ich

znaczeniem i stosowac sie do zalecen, o ktorych informuja.

A

Przed przystgpieniem do
uzytkowania nalezy doktadnie
przeczytac instrukcje obstugi.

Przed przystgpieniem do
czynnosci konserwacyjnych i
serwisowych oraz przed
podniesieniem urzadzenia,
nalezy je wytgczyc.

Podczas pracy zachowac
bezpieczng odlegtos¢ od
urzgdzenia.

Nie jezdzi¢ na urzadzeniu. Nie
wktada¢ dtoni i stép w poblize
oraz pod urzgdzenie.

Przeczytac¢ instrukcje obstugi.

Deklaracja zgodnosci CE.

Emisja hatasu. Wartos¢ zostata
podana w specyfikacji
technicznej w niniejszej instrukc;ji
obstugi.

Nie utylizowaé urzgdzenia i jego
elementow jako zwyktego
odpadu domowego. Upewni¢ sig,
ze zostanie zutylizowany zgodnie
z lokalnymi regulacjami
prawnymi.

Klasa ochrony Il

Prad staty

Akumulator

Nie wyrzuca¢ akumulatora do
ognia i nie wystawia¢ go na
dziatanie wysokiej
temperatury oraz ptomieni.
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Nie zanurza¢ akumulatora w
wodzie.

N

Li-ion

Nadajace sie do recyklingu.

Li-ion

Nie utylizowac¢ jako zwyktego
odpadu domowego.
Akumulator nalezy podda¢
recyklingowi zgodnie z
lokalnymi wymogami
prawnymi.

Zasilacz

T3.15A
——

Wymieni¢ bezpiecznik
zgodnie z danymi
Znamionowymi.

T2A

Wymieni¢ bezpiecznik
zgodnie z danymi
Znamionowymi.

Podwdjna izolacja.

[E]
2

Nie wyrzucac¢ jako
nieposortowanych odpadow.
Nalezy poddac zasilacz
recyklingowi zgodnie z
lokalnymi wymogami

prawnymi.
Panel sterowania
' ST |
‘ I ' Zasilanie
—
)
START
Przycisk START

Przycisk HOME

Przycisk OK

Ustawianie kodu PIN

Ustawianie zegara
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* Bluetooth
’;; WI-FI
ZAWARTOSC

Antena RTK

Kosiarka
automatyczna

Stacja tadujgca

d

Zasilacz stacji
tadujacej RTK

Zapasowe Sruby Zapasowe
nozyki

\

—_——
Podstawa anteny
RTK

Zasilacz anteny

Szpilki montazowe

anteny RTK
1I
Kotki i
montazowe  SZPiki
montazowe

stacji tgdujacej



ELEMENTY | FUNKCJE

Widok od géry

Widok od spodu

UWAGA! Nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie, a takze nie
my¢ urzadzenia myjkami cisnieniowymi, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenie podzespotdw i utrate gwaranciji.

A. Cazujnik zderzeniowy - gdy pozycjonowanie wizualne
nie jest dostepne lub utrudnione, czujnik zderzeniowy
pomaga zapewni¢ prawidtowe prowadzenie kosiarki.

B. Kontrolki LED - interaktywne kontrolki na kosiarce
wskazujg aktualny status pracy urzgdzenia.

C. Antena pozycjonujgca - interaktywne urzadzenie
pozycjonujgce RTK.

D. Panel sterowania - stuzy do wigczania i wytgczania
zasilania maszyny, wydawania jej polecen pracy lub
powrotu itp.

E. Przycisk STOP - przycisk zatrzymania awaryjnego
stuzacy do nagtego zatrzymania urzgdzenia.

F. Czujnik deszczu - wykrywa deszcz, a nastepnie
kieruje urzgdzenie automatycznie do stacji fadujacej,
aby unikng¢ pracy w deszczu.

G. Kamera - wspomagana przez sztuczng inteligencje
kamera pomaga kosiarce wykrywa¢ i omijaé
przeszkody.

H. Elektrody tadujace - taczg sie z elektrodami stacji
fadujgcej w celu natadowania akumulatora urzgdzenia.

I.  Komora akumulatora - miejsce na akumulator.

J. Obrotowa tarcza tnaca - stuzy do przycinania
trawnika podczas pracy maszyny.

K. Silnik kot - doskonate urzadzenie sterujace i
napedzajgce kosiarke.

L. Kota napedowe — zapewniajg sprawne poruszanie sie
maszyny nawet w trudnym terenie.
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SPECYFIKACJA

Model AMX2000L20v
Przewdd ograniczajgcy Bezprzewodowy
Maksymalny obszar koszenia 2000 m?
Wysokos$¢ koszenia min/max 20-60 mm
Regulacja wysokosci Reczna
Szerokos¢ koszenia 22 cm
< | Pojemno$¢ akumulatora 5 Ah
2 Interfejs uzytkownika Aplikacja lub panel sterowania
E Maksymalne nachylenie 30° (60%)
Q | Wymiary robota 68 *42*27.5cm
% Certyfikaty CE RoHS
Waga netto 11,8 kg
Poziom mocy akustycznej LWA 60 dB (A)
Tolerancja mocy akustycznej KWA 3dB (A)
Poziom cisnienia akustycznego LpA 52 dB (A)
Tolerancja mocy akustycznej KpA 3dB(A)
Wifi / Bluetooth Tak
Inteligentne mapowanie Tak
Planowanie trasy 3 opcje
VSLAM Tak
Super Wifi Tak
FOTA Tak
Szybki powrdét do stacji tadowania Tak
Kota AWD (z napedem na wszystkie kota) 3 kota
I-_I’J Mapa ogrodu w aplikacji Tak
5 Wiele stref Do 8 stref
E Harmonogram pracy (ustawiany w aplikacji) Qg:ﬁ&?gﬁi’g;b reczny za
Czujnik zderzeniowy Tak
Zabezpieczenie przed kradziezg: GPS + 4G* Opcjonalnie
Asystent Google i Amazon Alexa Tak
Kod PIN Tak
Czujnik podnoszenia i pochylenia Tak
Czujnik deszczu Tak
Tryb Eco (wyfgcza swiatta LED) Tak
Oswietlenie LED Tak
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POZYCJONOWANIE SUNSEEKER

Technologia pozycjonowania satelitarnego RTK o petnej czestotliwosci pomaga kosiarce w uzyskiwaniu bardzo precyzyjnych
informaciji o lokalizacji. W potaczeniu z technologig VSLAM i Sunseeker AIR robot moze wykonywaé zadania pozycjonowania i
nawigacji we wszystkich warunkach, zapewniajgc wysoka jakos¢ pielegnacji trawnikow.

Potaczenie zaawansowanego sprzetu i oprogramowania Sunseeker (inteligentne algorytmy) znacznie poprawia rozpoznawanie
otoczenia, doktadno$¢ pozycjonowania i wydajno$é pracy kosiarki. Odzwierciedlajgc ludzki mézg, zaawansowane algorytmy
Sunseeker mogg przetwarza¢ informacje zebrane z RTK (Real-Time Kinematic), VSLAM (Visual Simultaneous Localization and
Mapping), IMU (Inertial Measurement Unit) i odometréw, aby zoptymalizowa¢ metode rozpoznawania otoczenia w kazdych
warunkach.

Technologia Sunseeker RTK, odbierajgc sygnaty satelitarne o petnej czestotliwosci i pozycjonujgc w czasie rzeczywistym,
pozwala uzytkownikom ustawi¢ wirtualne granice dla ich kosiarek, aby mogty pracowac¢ bez tradycyjnych przewoddw

tym samym osiggna¢ najwiekszg wydajnosé koszenia.
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INSTALACJA Instalacja stacji tadujacej

Przygotowanie trawnika e Przymocowac stacje fadujgcg na nieutwardzonym i
ptaskim podtozu.

e Nalezy usunag¢ wszelkie zanieczyszczenia, stosy lisci,
zabawki, przewody, kamienie lub inne przeszkody.

e Aby zapewni¢ bezpieczenstwo, nalezy upewnic sig, ze
dzieci i zwierzeta domowe znajdujg sie poza obszarem
roboczym.

e Przed uzyciem kosiarki automatycznej nalezy przycigé
trawnik do wysoko$ci nie wiekszej niz 8 cm.

e Maksymalna wielko$¢ trawnika powinna wynosi¢ 2000

e Podtgczy¢ tadowarke i przewdd do zrodia zasilania.
Jesli stacja tadujgca znajduje sie w pewnej odlegtosci
od zrédta zasilania, przewdd ftadujgcy musi byc
odpowiednio przymocowany do podtoza i $ciany, aby
zapewni¢ bezpieczne dziatanie.

Odpowiednia lokalizacja dla stacji tadujacej

Aby zapewni¢ pomysiny wyjazd i powr6t kosiarki do stacji
tadujacej, nalezy zainstalowac stacje tadujgcg na otwartym,
ptaskim terenie objetym domowa siecig WIFI. W promieniu
1,5 m przed stacjg tadowania nie powinny znajdowac sie
zadne przeszkody. Trawa powinna by¢ nizsza niz 8 cm.

e Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wolnej przestrzeni ze
wszystkich stron, nalezy przynajmniej utrzymywac
czyste potudniowe niebo na pétkuli potnocnej lub
poétnocne niebo na poétkuli potudniowej. Prosze staraé
sie utrzymywac wschodnig i zachodnig stronge wolng
od przeszkod.

Odpowiednia lokalizacja dla anteny RTK

e Umiescic antene RTK w pozycji pionowej. Nie

cE2x) instalowa¢ anteny RTK na zboczu.
<8cm >8om

e Lokalizacja powinna by¢ objeta zasiegiem domowej
sieci Wi-Fi.

e Aby zapewni¢ dobry odbiér sygnatéw satelitarnych,
nalezy zainstalowac¢ stacje na otwartej przestrzeni,
gdzie nic nie blokuje sygnatu i gdzie kat odbioru
sygnatu wynosi co najmniej 100°, a niebo nie jest

"""""""""""""""""""""""""""""" zastfoniete.

e Odleglos¢ miedzy anteng RTK a ogrodzeniami lub
Scianami powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
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o Jedli trawniki sg od siebie oddzielone lub majg ksztatt
litery ,O”, ,U”, zalecamy zainstalowanie anteny RTK na
dachu lub Scianie.

e Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wolnej przestrzeni ze
wszystkich stron, nalezy przynajmniej utrzymywac
czyste potudniowe niebo na potkuli pétnocnej lub
poétnocne niebo na potkuli potudniowej. Prosze staraé
sie utrzymywaé wschodnig i zachodnig strone wolng
od przeszkod.

Instalacja anteny RTK

1. Uzy¢ szpilek montazowych do przymocowania anteny
RTK w miejscu z dostepnym Zzrodtem zasilania i o
réownym podtozu.

2. Podigczy¢ przedituzacz i tadowarke do anteny RTK.

3. Podigczy¢ antene RTK do zrédta zasilania.

Sprawdzanie sygnatu

® ® & O
Q= 9 O

@ Kontrolka wskaznika lokalizaciji:

e Swieci na zielono: Dobry sygnat satelitarny w tej
lokalizaciji.

e Swieci na pomaranczowo: Staby sygnat satelitarny w
tej lokalizacji; zaleca sie ponowne zainstalowanie
anteny w miejscu o lepszym sygnale, wolnym od
przeszkod.

e  Swieci na czerwono: Bardzo staby sygnat satelitarny w
tej lokalizacji; nalezy ponownie zainstalowa¢ antene w
miejscu o lepszym sygnale, wolnym od przeszkdd.

< Kontrolka Wi-Fi:

e Swieci na zielono: Potgczono z Wi-Fi i ustanowiono
dostep do serwera.

¢ Miga na zielono: Potgczenie Wi-Fi lub brak potgczenia
Z serwerem.

e Brak zielonego $wiatta: Wi-Fi nie jest potgczone.

Kontrolka Super Wi-Fi:

e  Swieci na zielono: Prawidiowe potgczenie.
e Miga na zielono: Trwa parowanie.
e Brak zielonego $wiatta: Nieprawidtowe potgczenie.

() Wskaznik zasilania:

o Swieci na zielono: Nieprawidtowo$é zasilania.
e Miga na zielono: Zasilanie w normie.
e Brak zielonego $wiatta: Brak zasilania.

tadowanie i aktywacja
Umiesci¢ kosiarke w stacji tadujgcej z prawidtowo

podtaczonymi elektrodami tadujgcymi. Migajace zielone
Swiatto na stacji tadujgcej oznacza prawidtowe tadowanie.

D)

1. Aby wprowadzi¢ hasto, nalezy nacisna¢ i przytrzymac
przycisk wigczania zasilania. Domys$iny kod PIN to
,0000”. Nacisng¢é OK za kazdym razem, gdy

wprowadzane jest 0, aby zakohczy¢ proces ustawiania.

2. Podczas wprowadzania hasta mozna uzy¢ przycisku
START jako przycisku plus (+) i przycisku HOME jako
przycisku minus (-).

3. Aby zmieni¢ hasto, nalezy jednoczesnie nacisng¢ i
przytrzymac przycisk START oraz HOME.

- N
HOME

-
v OK

‘ \

X4

&
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UWAGA! Jesli lampka kontrolna pozostaje wytgczona
nawet przy prawidtowym zasilaniu, nalezy skontaktowacd
sie z autoryzowanym serwisem.

UWAGA! Zasilacz nie moze znajdowac si¢ na ziemi w
wirtualnych  granicach. Je$li stacja fadujgca jest
zainstalowana w wirtualnych granicach, przedtuzacz staciji
tadujacej musi by¢ przybity do podtoza, aby zapewnié
prawidtowe dziatanie kosiarki.

/\ OSTRZEZENIE!

e Nie tadowaC urzadzenia, je$li tadowarka,
tadujaca lub gniazdo zasilania sg uszkodzone.

e Nie tadowaé kosiarki, gdy temperatura przekracza
40°C lub jest nizsza niz 5°C. Po przekroczeniu limitu
temperatury akumulator nie bedzie tadowany.

e Natychmiast przerwaé tadowanie, jesli pojawi sie
nietypowy zapach, dzwiek lub Swiatto.

e Nalezy unika¢ fadowania w poblizu materiatéw
tatwopalnych lub wybuchowych.

stacja

POLACZENIE Z APLIKACJA

UWAGA! Ponizsze ilustracje dotyczace aplikacji stuza
wytacznie do celow demonstracyjnych. Dostepne opcje
mogag sie rozni¢ w zaleznosci od wersji oprogramowania.

Jak korzystac z aplikacji Sunseeker

1. Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie znajduje sie na
stacji fadujgce;j i taduje sie prawidtowo.

2. Zeskanowa¢ kod QR, aby pobra¢ aplikacje Robotic
Mower lub wyszuka¢ "Robotic Mower" w sklepie
Google Play (Android) lub Apple App Store (iOS), aby
przeprowadzi¢ konfiguracje.

: RN M OWER RMEZO000LISY
m, 200/ min DS 1ED

3. Utworzy¢é nowe konto i zalogowac sie. Uruchomi¢
Bluetooth i Wi-Fi w telefonie. Zeskanowaé kod QR SN
urzgdzenia, aby doda¢ kosiarke automatyczng. Po
pomysinym sparowaniu nalezy wprowadzi¢ domysine
hasto urzadzenia 0000. Hasto mozna zmieni¢ w
telefonie.

4. Skonfigurowa¢ sie¢ Wi-Fi dla urzadzenia w aplikacji.
Urzadzenie musi by¢ podigczone do tej samej sieci

Wi-Fi, co telefon komodrkowy. Nalezy wprowadzi¢
nazwe i hasto domowej sieci Wi-Fi.

5. Potaczy¢ sie z siecig Wi-Fi. Gdy potgczenie sie
powiedzie, ikona Wi-Fi na robocie i w aplikacji zaswieci
sie.

6. Teraz juz mozna nazwac robota.

UWAGA! W razie potrzeby aplikacja zazgda dostepu do
sieci Bluetooth i Wi-Fi, aby zapewni¢ prawidtowag
konfiguracje i przysztg funkcjonalnos$é. Nalezy udzieli¢
dostepu do tych funkcii.

Aplikacji mozna uzywac do:

1. Powigzania i aktywaciji kosiarki automatyczne;j.

2.  Tworzenia map (obszaréw roboczych).

3. Monitorowania stanu i postepu pracy kosiarki oraz
zdalnego sterowania jej dziataniami, takimi jak
uruchamianie, zatrzymywanie lub powrét do stacji

fadujacej.
4. Wyswietlania i zmiany ustawien pracy kosiarki
(harmonogramu  koszenia, wysokosci  koszenia,

zarzadzania mapg).
5. Wyswietlania i zmiany ustawienn zabezpieczen oraz
funkcji kosiarki (PIN-u, zatrzymania ostrzy itp.).
6. Wyswietlania/aktualizacji  wersji  oprogramowania
urzgdzenia, wyswietlania stanu potgczenia sieciowego.
Odtgczania, zmiany i dodawania urzgdzen.
8. Uzyskania pomocy i wsparcia posprzedazowego.

N
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UZYTKOWANIE
Wyswietlacz cyfrowy

Bluetooth

( =
lkona czasu - Q@ e i 29 «D—— Wi-Fi

3
& CHIe i

Ikona hasta |\ Jl — lkona

e = zasilania

( | ] [sm 'HOME] {W‘l

Wiacz/wylacz —(LL_) /5 \!\Lg_j— Potwierdz

Rozpoczecie Powrot do
pracy/w gore stacjilw dot

\. J

e lkona zasilania wyswietla pozostaly poziom
natadowania urzgdzenia. lkona z 1 kreskg oznacza, ze
poziom natadowania wynosi 30% Ilub mniej, z 2
kreskami oznacza, ze poziom natadowania wynosi 31-
66%, a z 3 kreskami oznacza poziom natadowania
wynoszacy 67% lub wiecej.

e lkona Wi-Fi wskazuje, czy urzadzenie tgczy sie z
siecig Wi-Fi, czy nie.

e lkona Bluetooth wskazuje, czy urzgdzenie pomysinie
nawigzato potgczenie Bluetooth.

e lkona czasu oznacza, ze urzadzenie weszio w tryb
ustawiania czasu.

e lkona hasta oznacza, ze nalezy wprowadzi¢ lub
zmieni¢ hasto urzadzenia.

Wyswietlacz cyfrowy informuje o roznych stanach i trybach,
w ktorych znajduje sie urzgdzenie:

e IDLE oznacza, ze urzadzenie znajduje sie w trybie
gotowos$ci. W tym czasie nie sg wykonywane Zzadne
zadania.

o Swiatlo dynamiczne informuje, ze urzadzenie jest w
trybie pracy. W tym czasie tarcze obracajg sie z duzg
predkoscig. Nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtosc.

® e oznacza, ze urzgdzenie rozpoznaje, ze w tym
momencie pada deszcz. Kosiarka przerywa prace i
powraca do stacji fadowania.

e STOP informuje, ze na urzgdzeniu zostat nacisniety
przycisk awaryjnego zatrzymywania.

Podstawowe sterowanie

e Aby witgczy¢ urzadzenie nalezy nacisngc€ i przytrzymaé
przycisk zasilania przez 2 sekundy.

e W celu wytgczenia kosiarki nalezy nacisng¢ i
przytrzymacé przycisk zasilania przez 3 sekundy.
Urzadzenia nie mozna wylgczy¢, gdy znajduje sie w
stacji tadujgcej. Po wytaczeniu kosiarki na
wyswietlaczu pojawi sie¢ komunikat ,BYE”, a
nastepnie ekran wytgczy sie.

e Aby rozpoczg¢ prace nalezy nacisng¢ przycisk START,
a nastepnie OK. Kosiarka wrdci do stacji po wcisnieciu
przycisku HOME, a nastepnie OK.

¢ Nacisniecie przycisku STOP spowoduje zatrzymanie
kosiarki.

e Aby zrestartowal urzadzenie nalezy nacisngc¢ i
przytrzymac przycisk zasilania przez 10 sekund, a
nastepnie witgczy¢ je ponownie lub bezposrednio
wsung¢ urzgdzenie do stacji tadujgcej i podtaczy¢ je
do elektrod tadujgcych.

Zmiana kodu PIN

Przed recznym uruchomieniem kosiarki w stanie blokady
nalezy wprowadzi¢ kod PIN. Domys$lny kod mozna zmienié¢
za pomocg aplikacji Robotic Mower.

1. Przytrzymac¢ wcisniete przyciski START i HOME przez
3 sekundy.

2. Gdy na wyswietlaczu pojawi sie PIN1, a nastepnie
"0---", nalezy wprowadzi¢ stare hasto.

3. Gdy na wyswietlaczu pojawi sie PIN2, a nastepnie
"0---", nalezy wprowadzi¢ nowe hasto. Aby potwierdzic,
nalezy nacisnag¢ przycisk OK.

UWAGA! Jedli kod PIN

zostanie  wprowadzony

nieprawidtowo, na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat
»ERR”.

____________________________________________________
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loT (Internet of Things)

Kosiarka automatyczna jest urzadzeniem opartym o loT
(Internet of Things). Podtaczenie kosiarki do sieci za
posrednictwem sieci komorkowej lub Wi-Fi umozliwia
korzystanie z nastepujacych funkgc;ji:

1. Aktualizacje oprogramowania sprzetowego Over-The-
Air (OTA), dzieki ktorym kosiarka jest zawsze
zaktualizowana do najnowszych wers;ji.

2. Zdalne sterowanie przez sie¢, kitére pozwala na
rozpoczecie i zatrzymanie koszenia, powr6t do stacji
tadujacej, ustawienie harmonogramu koszenia oraz
ustawienie wysokosci koszenia.

3. Monitorowanie postepu koszenia i lokalizacji kosiarki.

4. Raportowanie kodéw btedu i stanu kosiarki poprzez

sieC.
Urzadzenie wykorzystuje Wi-Fi do tgczenia sie z siecia.
UWAGA!

e Kosiarka obstuguje tylko sie¢ Wi-Fi 2,4 GHz.

e W przypadku korzystania z urzadzenia z systemem
iOS kosiarka moze taczy¢ sie tylko z siecig Wi-Fi, z
ktérg potgczone jest urzadzenie mobilne. Nalezy
najpierw podtgczy¢ urzgdzenie mobilne do sieci Wi-Fi,
a nastepnie podtgczy¢ kosiarke do tej samej sieci.

Aktualizacje oprogramowania sprzetowego

Oprogramowanie sprzetowe kosiarki bedzie sukcesywnie
aktualizowane. Kiedy pojawi sie nowa wersja, w aplikacji
wyswietli sie powiadomienie. Zaleca sie aktualizacje, gdy
tylko bedzie dostepna. Podczas aktualizacji muszg by¢
spetnione ponizsze warunki:

Urzadzenie znajduje sie na stacji tadujgce;j.

Siec jest podtgczona.

Poziom natadowania akumulatora przekracza 30%.
Nie ma planu koszenia w ciggu kolejnej godziny.

W trakcie aktualizacji swiatto dynamiczne na kosiarce
bedzie miga¢ na niebiesko. Postep aktualizacji bedzie
widoczny w aplikacji. Po zakonczeniu aktualizacji
podswietlenie kontrolki dynamicznej kosiarki zmieni kolor
na zielony.

A OSTRZEZENIE! Nie wolno poruszaé kosiarkg podczas
procesu aktualizacji.

Unikanie przeszkoéd

Kamera jest czescig standardowego wyposazenia tego
urzgdzenia. Zostata zaprojektowana do wizualnego
wykrywania granic, wczesniejszego unikania przeszkod i
wizualnego rozpoznawania kodow QR podczas procesu
tadowania.

UWAGA! Praca w ciemnym otoczeniu moze wplywaé na

zdolnos¢ maszyny do dokladnego rozpoznawania
przeszkdd i szybkiego ich omijania. Dlatego zaleca sig, aby
nie uzywac¢ maszyny w nocy.

UWAGA! Jesli na trawniku znajduje sie zbyt wiele
przeszkdéd, nalezy rozwazy¢ utworzenie wokot nich
obszaréw zabronionych lub usuniecie niektorych przeszkéd
w celu zwigkszenia wydajnosci maszyny.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Sunseeker AIR (Atrtificial Intelligence Recognition) na nowo
definiuje bezpieczenstwo i ochrone dzieki zastrzezonej
kamerze opartej na VSLAM i Sunseeker AIR, oferujac
szersze pole widzenia (FOV) do wykrywania przeszkod,
przewidywania ich obecnosci i fachowej zmiany S$ciezki
kosiarki w celu ich unikniecia. Funkcje omijania przeszkéd
zostaty zaprojektowane w celu zwiekszenia wydajnosci
kosiarki i poprawy bezpieczenstwa uzytkownika.

Czujnik zderzeniowy

Czujniki sg zainstalowane wewnatrz kosiarki w celu
wykrywania przeszkod. Gdy zderzak napotka przeszkode,
spowoduje to wyzwolenie czujnika, a kosiarka cofnie sie i
ominie przeszkode.



UWAGA! Przed uzyciem nalezy usung¢ folie ochronng z
przedniej kamery. Je$li obiektyw ulegnie zabrudzeniu
podczas pozniejszego uzytkowania, mozna go wyczys$cic¢
miekka szmatka.

KONSERWACJA

e Odpowiednia konserwacja zapewnia doskonate
rezultaty koszenia i wydtuza zywotnos¢ kosiarki.

e Regularne cotygodniowe przeglady i konserwacja sg
niezbedne do zapewnienia optymalnej wydajnosci
kosiarki.

e Nie nalezy wykonywa¢ prac konserwacyjnych w
otwartych sandatach lub boso.

o Nalezy zawsze traktowa¢ bezpieczehstwo priorytetowo,
zaktadajac diugie spodnie i obuwie robocze podczas
pracy przy urzadzeniu.

e Nalezy niezwtocznie wymienia¢ wszelkie uszkodzone
lub zuzyte czesci, aby zagwarantowa¢ bezawaryjne
dziatanie.

Tylko autoryzowane serwisy mogg otwiera¢ i ponownie
zamyka¢ komore podwozia znajdujgca sie za zderzakiem.
Gwarancja moze zosta¢ uniewazniona w przypadku
samodzielnego wykonywania czynno$ci serwisowych.

Czyszczenie

A OSTRZEZENIE! Nalezy wytgczy¢ kosiarke przed
przystapieniem do jej czyszczenia.

Nalezy uzywaé delikatnej szczotki lub szmatki do
doktadnego czyszczenia powierzchni zewnetrznej, unikajgc
zracych rozpuszczalnikéw, takich jak alkohol, benzyna lub
aceton. Substancje te mogg uszkodzi¢ elementy
zewnetrzne, jak i elementy wewnetrzne kosiarki.

UWAGA! Aby zapewni¢ bezproblemowe dokowanie,
nalezy regularnie sprawdzac¢ i czysci¢ stacje tadujacg ze
wszelkich zanieczyszczen Ilub nagromadzonego bfota.
Upewni¢ sie, ze wszystkie elementy tgczace stacji tadujgcej,
przedtuzacza i zasilacza pozostajg drozne, aby zapewni¢
optymalng wydajnosc.

Obudowa i tarcza tnaca

Do czyszczenia obudowy i tarczy tngcej zaleca sie uzycie
szczotki lub weza z wodg. Wazne jest, aby unikac
uzywania myjki wysokocisnieniowej, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenia. Ponadto nalezy upewni¢ sig, ze
tarcza ostrzy obraca sie ptynnie, a ostrza mogg obracac sie
bez zadnych ograniczen.

UWAGA! Woda pod wysokim cisnieniem moze przedostac
sie do uszczelnien i uszkodzi¢ czesci elektroniczne i
mechaniczne.

Kota

Trawa na kotach moze pogorszy¢ wydajnos¢ kosiarki
podczas pokonywania wzniesien. Aby zapewni¢ dobrag
przyczepnos¢, nalezy usungc bfoto lub inne przedmioty
znajdujace sie pomiedzy kotami. Kota napedowe (tylne)
nalezy czysci¢ szczotkg.

Czujnik deszczu

Czujnik deszczu nalezy sprawdzac¢ raz w miesigcu, aby
upewnic sie, ze nie jest on pokryty btotem, trawg lub innymi
przedmiotami. Mozna go obmyc¢ lub wyczysci¢ migkka
szczotkg. Po wyczyszczeniu nalezy osuszy¢ obszar
czujnika, aby nie zostat on przypadkowo aktywowany.

A OSTRZEZENIE! Nalezy upewni¢ sie, ze kosiarka jest
wytgczona, przed przystgpieniem do czyszczenia.

Wymiana ostrzy

Dla zachowywania odpowiedniego wygladu trawnika i
unikniecia zoitych koncowek Zdzbet trawy, nalezy
kontrolowa¢ oraz czysci¢ ostrza raz w tygodniu. W
przypadku koszenia mokrej trawy lub koszenia w deszczu,
najlepiej kontrolowac i czysci¢ uktad tngcy codziennie.

N\ OSTRZEZENIE!

e Przed sprawdzeniem Ilub wymiang ostrzy nalezy
zatozy¢ rekawice ochronne.

e Zaleca sie zakup czesci zamiennych oraz akcesoriow
wytgcznie za posrednictwem autoryzowanych punktow
handlowo-serwisowych. Korzystanie z niskiej jakosci
zamiennikdw nierekomendowanych przez producenta
moze prowadzi¢ do pogorszenia bezpieczenstwa
pracy, uszkodzenia urzgdzenia oraz do odniesienia
obrazen.

e Nie uzywac S$rub wielokrotnie. Moze to spowodowac
powazne obrazenia lub nieefektywne koszenie.

Aby wymieni¢ ostrza, nalezy:

—_

Wytaczy¢ kosiarke.
2. Odwrdci¢ kosiarke do goéry nogami na czystej, miekkiej
powierzchni, aby zapobiec zanieczyszczeniom.

3. Poluzowac¢ $ruby za pomocg $rubokreta krzyzakowego.

P

Wykreci¢ sruby i wyjgé ostrza.

5. Przykreci¢ ostrza za pomoca $rub (moment obrotowy:
1,0 + 0,2 N.m). Upewni¢ sie, ze ostrza mogg sie
swobodnie obracac.

UWAGA! Upewni¢ sie, ze kosiarka jest wylgczona i
sprawdzi¢ ostrza pod katem prawidiowego dziatania.
Nalezy zbadac¢ wszelkie nietypowe odgtosy lub drgania.

&
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Transportowanie

Podczas transportu kosiarki na duze odlegtosci nalezy
korzystac z oryginalnego opakowania. Przed
podniesieniem, przeniesieniem lub transportowaniem
urzgdzenia nalezy je wytgczyé. Z urzadzeniem nalezy
obchodzi¢ sie ostroznie i unika¢ gwattownych ruchoéw,
takich jak rzucanie lub silny nacisk. Zawsze przenosi¢
kosiarke trzymajgc za uchwyt, z tarczg tngcg skierowang
od ciata. Nigdy nie nalezy transportowaé kosiarki, gdy jest
uruchomiona.

Akumulator

Przed przechowywaniem nalezy w peti natadowac
akumulator, aby zapobiec nadmiernemu roztadowaniu
i uszkodzeniu czesci elektrycznych.

Gwarancja nie obejmuje ochrony przed uszkodzeniem
akumulatora z powodu nadmiernego roztadowania.

Nie tadowa¢ akumulatora w temperaturze powietrza
ponizej 5°C lub powyzej 40°C.

Dtuzszg zywotnosc i lepszg wydajno$é mozna uzyskac,
jesli akumulator jest tadowany w temperaturze
powietrza od 18°C do 25°C.

Akumulator zapewnia najlepszg wydajnos¢, gdy jest
uzywany w temperaturze pokojowej (20°C + 5°C).

UWAGA! Zywotno$é akumulatora zalezy od czestotliwosci
uzywania kosiarki i catkowitego czasu pracy. Jesli czas
pracy po petnym natadowaniu jest znacznie krotszy niz
zwykle lub trawnik nie jest dobrze skoszony, nalezy
rozwazy¢ wymiane akumulatora.

Aby wymieni¢ akumulator, nalezy:

1.
2.

3.

Wytaczy¢ kosiarke.

Ustawi¢ kosiarke do géry nogami na czystej, miekkiej
powierzchni.

Odkreci¢ 4 $Sruby mocujgce komore akumulatora za
pomocg $rubokreta krzyzakowego.

Odtgczy¢ wtyczke.

Wyja¢ akumulator i wymieni¢ go na nowy.



& Ostrzezenia dotyczace akumulatorow

Nalezy uzywac wylgcznie oryginalnych akumulatoréw
lub akumulatorow tego samego modelu zalecanych
przez producenta.

W zaleznosci od modelu Kkosiarki pojemno$¢
znamionowa akumulatora wynosi 5000 mAh lub 10000
mAnh.

Nie nalezy uzywac¢ akumulatorow nienadajgcych sie
do ponownego tadowania. Do tadowania akumulatora
nalezy uzywa¢ wylgcznie zasilacza dotgczonego do
urzgdzenia.

Nalezy unika¢ wytamywania lub demontazu obudowy
akumulatora. Unika¢ kontaktu z  metalowymi
przedmiotami w celu uniknigecia zwaré. Nalezy unikaé

zrodet ciepta, ognia i bezposredniego Swiatta
stonecznego.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat utylizaciji
akumulatorow i odpaddw elektrycznych, nalezy

skontaktowaé sie z punktem sprzedazy, lokalnym lub
regionalnym biurem gospodarki odpadami lub firmg
zajmujgcg sie utylizacjg odpaddw z gospodarstw
domowych.

Komore akumulatora nalezy otwiera¢ tylko gdy
wymagana jest jego wymiana.

Akumulator zawiera elektrolity. W przypadku kontaktu
elektrolitu ze skérg nalezy natychmiast zmy¢ go wodg
z mydiem. W przypadku kontaktu z oczami nalezy
natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng i przemywaé
oczy duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut bez
pocierania.

Zasilanie

Nalezy odtgczy¢ zasilanie:

Przed usunieciem zatoru.

Przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub pracg przy
urzgdzeniu.

Po uderzeniu w obcy przedmiot/przeszkode w celu
sprawdzenia urzgdzenia pod katem uszkodzen.

Regularnie sprawdzac¢ przewdd, wtyczke, obudowe i inne
czesci. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen
lub oznak eksploatacji nalezy natychmiast zaprzestaé
korzystania z urzgdzenia.

A Ostrzezenia dotyczace zasilania

Nie uzywa¢ uszkodzonego zasilacza. Uszkodzony
przewod zasilajgcy musi zostaé wymieniony przez
autoryzowany serwis.

Nie nalezy dotyka¢ uszkodzonego przediuzacza lub
przewodu zasilajgcego przed odigczeniem go od
zrodia zasilania. Kontakt z uszkodzonym przewodem
moze prowadzi¢ do powaznych obrazen.

Zasilacz nie powinien by¢ uzywany z zadnym innym
urzgdzeniem lub akumulatorem, poniewaz zwieksza to
ryzyko porazenia pradem, pozaru lub odniesienia
obrazen ciata.

Nie uzywa¢ akumulatoréw innych niz oryginalne.

Nie tadowa¢, gdy akumulator jest nieszczelny.
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e Przediuzacz nalezy trzyma¢ z dala od ruchomych,
niebezpiecznych czesci urzgdzen, aby unikngc
uszkodzenia przewodow.

o Kosiarke i jej urzadzenia peryferyjne nalezy podtgczaé
wytgcznie do obwodu zasilania zabezpieczonego
wytgcznikiem réznicowopragdowym RCD.

Przechowywanie

e Przed przechowywaniem nalezy upewni¢ sige, ze
kosiarka jest w petni natadowana i wylgczona, aby
zapobiec nadmiernemu roztadowaniu, ktére moze
spowodowac trwate uszkodzenie.

e Urzadzenie nalezy przechowywaé¢ w suchym i
chtodnym miejscu. Ekspozycja na swiatto stoneczne i
skrajne temperatury, zarébwno gorgce, jak i zimne,
przyspiesza proces starzenia sie podzespotéw i moze
trwale uszkodzi¢ akumulator.

e Kosiarke, stacje tadowania i =zasilacz nalezy
przechowywaé z dala od chemikaliéw i zrodet ciepta
(piecow, grzejnikdw itp.).

e Zasilacz nalezy przechowywa¢ w wentylowanym
miejscu, wolnym od wilgoci.

/N OSTRZEZENIE! Odiaczyé zasilacz od gniazda
zasilania, jesli zbliza sie burza. Odtaczy¢ wszystkie
przewody podtgczone do stacji tadujgce;j.

Dodatkowe wymagania dotyczace przechowywania w
okresie zimowym

e Przed przechowywaniem nalezy dokladnie wyczysc
kosiarke. Sprawdzi¢ elementy podlegajgce zuzyciu,
takie jak ostrza. Naprawi¢ je lub wymienic, jesli sg w
ztym stanie. Przechowywa¢ kosiarke w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu, najlepiej w
oryginalnym opakowaniu.

e Odtgczy¢ stacje tadujacg i wyja¢ wtyczke zasilacza z
gniazdka. Przechowywac¢ stacje fadujacg z dala od
bezposredniego dziatania promieni stonecznych.

Recykling i utylizacja po zakonczeniu eksploatacji

Ten produkt nie jest odpadem domowym. Nalezy
przestrzega¢ lokalnych przepiséw dotyczgcych utylizacji
urzgdzen elektrycznych.

& OSTRZEZENIE! Tego produktu nie nalezy wyrzucaé
na wysypisko $mieci, spala¢ ani tgczy¢ ze zwyktymi
odpadami domowymi. Elementy elektryczne mogag
spowodowac zagrozenie lub powazne szkody.



KODY BLEDU

Kod btedu | Znaczenie Prawdopodobna przyczyna

E1 Robot poza strefg roboczg Jak rozwigzac¢ problem ,Robot poza strefg roboczg”?

E2 Zablokowany silnik kota Silnik kota jest zablokowany

E3 Btfad silnika nozy Silnik nozy jest zablokowany

E4 Czujnik zderzeniowy zablokowany 1.  Zbyt wiele przeszkod.

2. Sprawdzi¢, czy zderzak pozostat we wtasciwym miejscu.

ES Robot podniesiony Sprawdzi¢, czy maszyna zostata podniesiona

E6 Przechylenie robota Sprawdzi¢, czy urzadzenie nie znajduje sie na nierébwnym
podtozu.

E7 Czesta aktywacja czujnika nachylenia Sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie zostato umieszczone na
nierownym podfozu.

E8 Brak dokowania na stacji tadujgcej Jak rozwigzac btad ,Nie mozna zadokowac¢ do stac;ji

podczas fadowania tadujgcej podczas tadowania”?

E9 Utkniecie robota 1. Sprawdzié, czy wokét urzgdzenia nie znajduje sie zbyt

wiele przeszkod.

2. Robot wjechat w waskg przestrzen i nie moze sie z niej
wydostac.
Kosiarka wpadfa w poslizg.

E10 Aktualizacja nie powiodta sie Sprawdzi¢, czy sygnat WiFi nie jest zbyt staby
4. Sprawdzi¢, czy urzadzenie taduje sie na stacji tadujacej

E12 Btad napiecia akumulatora 1. Umiesci¢ urzgdzenie na stacji tadujgcej, aby sprawdzié,

czy mozna je w petni natadowac.
2. Nadmierny pobdr pradu fadowania
3. Zbyt dlugi czas tadowania
4. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napiecie akumulatora
E13 Btad tadowania Uszkodzona tadowarka
E14 Biezgcy obszar mapy jest zbyt duzy i Stworzy¢ nowg mape w zakresie nominalnych mozliwosci
przekracza maksymalny obszar roboczy urzgdzenia
obstugiwany przez robota

E15 Btad silnika tylnego kofa/silnika skretu Silnik tylnego kota/silnik sterowania jest zablokowany

E16 Btad silnika podnoszenia Silnik podnosnika jest zablokowany

E17 Nie mozna znalez¢ stacji fadowania Jak rozwigzac btad ,Nie mozna zadokowac do stacji
tadujacej podczas tadowania”?

E18 Niski poziom natadowania akumulatora Maszyna moze nie by¢ w stanie powrdci¢ do stacji tadujgcej
w celu przeprowadzenia tadowania z powodu btedu. Nalezy
recznie przenies¢ urzadzenie do stacji fadujacej w celu
natadowania

E19 Potaczenie nie powiodto sie 1. Ztylu urzadzenia znajdujg sie 4 kody QR. Podczas

dodawania urzadzenia nalezy wybra¢ pierwszy kod QR.

2. Sprawdzi¢, czy Bluetooth w telefonie jest wigczony i czy
znajduje sie on w odlegtosci 1 metra od urzadzenia.

3. Czy wprowadzono prawidtowe hasto startowe, ktére
jest domysélinie ustawione jako 0000.

4. Czy Wi-Fi dziata na czestotliwosci 2,4 GHz? Czy hasto
Wi-Fi jest prawidtowe?
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Kod btedu

Znaczenie

Prawdopodobna przyczyna

E21

Btad inicjowania RTK

1.

2.
3.

Sprawdzi¢, czy antena jest prawidtowo zainstalowana
czy nie ma zadnych przeszkdd.
Sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest zastoniete

Sprawdzi¢, czy zadne duze przeszkody nie blokujg
sygnatu miedzy anteng a urzgdzeniem.

E22

Btad przedniej kamery

Sprawdzi¢, czy kamera nie jest zastonieta.

E23

Btad pustej mapy

Przed rozpoczeciem nalezy utworzy¢ mape.

E24

Utrata sygnatu RTK

1.
2.

3.

4.

Sprawdzi¢, czy antena RTK jest wtgczona.
Sprawdzi¢, czy antena jest prawidtowo zainstalowana Jak
zainstalowac¢ stacje RTK?

Sprawdzi¢, czy miedzy anteng a urzgdzeniem nie ma
zadnych przeszkod.

Nalezy sprobowac ponownie potaczyc¢ sie z anteng RTK.

E25

Mapowanie nie powiodto sie

1.
2.

Sprawdzi¢, czy mapa jest zamknieta
Sprawdzi¢, czy urzgdzenie ma dobre potgczenie Wi-Fi.

E26

Kalibracja RTK nie powiodta sie

Jak rozwigzac¢ biad ,Kalibracja RTK nie powiodta sie”?

EE

Potrzebne wsparcie dealera

Staby kontakt ptytki baterii.

Wada plytki wyswietlacza.

Wada ptyty graniczne;j.
Nieprawidtowos¢ ptyty wielofunkcyjne;.
Usterka sprzetu.

Inne biedy.

BP

Btad temperatury akumulatora

el I

Sprawdzi¢, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt
wysoka.

Sprawdzi¢, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt niska.

LOCK

Blokada. Sprobowaé ponownie po 10
minutach.

-

Nalezy wprowadzi¢ prawidtowe hasto.

W przypadku zapomnienia hasta, mozna zresetowac je
do domysinego hasta ,0000”, przywracajgc ustawienia
fabryczne za pomoca aplikaciji.

Jesli aplikacja mobilna nie jest potgczona z urzadzeniem,
nalezy skontaktowac¢ sie z serwisem posprzedazowym.

STOP

Reczne zatrzymanie

Zostat wcisniety przycisk STOP.

Wskazowki dotyczace postepowania w przypadku nieprawidtowych wibracji:

arwObN =

Nalezy wytaczy¢ maszyne.

Obroéci¢ urzgdzenie o 180 stopni.
Sprawdzi¢ stan ostrzy pod kgtem uszkodzen lub nieprawidtowego dziatania.
Zaleca sie wymiane wszystkich trzech ostrzy.

Mozna juz odwroci¢é maszyne, aby rozpoczaé prace.




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli pojawig sie jakiekolwiek problemy lub watpliwosci
zwigzane z urzadzeniem lub aplikacja, nalezy zapoznac¢ sie
z artykutami FAQ na oficjalnej stronie Sunseeker
(https://support.sunseeker-elite.com) lub w sekcji "Pomoc i
opinie" w aplikacji.

DANE OSOBOWE
Przetwarzanie danych osobowych w ramach aplikacji.

Podczas rejestracji i korzystania z kosiarki automatycznej,
Sunseeker, jako administrator danych, bedzie przetwarzaé
dane osobowe uzytkownika w celu:

e  Zapewnienia uzytkownikowi potgczenia z urzadzeniem
lub przedstawienia mu ofert ustug.
e Dalszego rozwoju i ulepszania produktéw i ustug.

¢ Umozliwienie tgcznosci urzadzenia (Internet of Things):

- korzystanie z integracji podzespotéw (na przyktad
inteligentnych ~ asystentéw, w tym urzgdzen
obstugujgcych gltos);

- korzystanie z platform tgcznosci w celu potgczenia
kosiarki z urzadzeniami, aplikacjami i ustugami stron

trzecich; oraz  tworzenie  wiasnej integraciji
inteligentnego domu.
e Dostarczanie uzytkownikowi istotnych informaciji

zwigzanych z korzystaniem z kosiarki automatycznej.
e Zapewnienia uzytkownikowi wsparcia i rozwigzywanie
problemoéw dotyczgcych urzgdzenia.

Jesli uzytkownik wyrazit na to zgode (w ktorym to
przypadku podstawg prawng jest jego zgoda), mozemy
rowniez przetwarzac jego dane osobowe w nastepujgcych
celach:

e  Wysytania uzytkownikowi spersonalizowanych reklam i
biuletynéw dotyczgcych produktow i ustug.

e Woysytania ankiet do klientéw i analizowania
dostarczonych przez nich danych.

Dane uzytkownika bedg przetwarzane tak dtugo, jak bedzie
to wymagane przez Sunseeker do realizacji wyzej
wymienionych celéw, ale w zadnym wypadku nie diuzej niz
zezwalajg na to obowigzujgce przepisy prawa.

Jakie dane osobowe s3 przetwarzane?
Przetwarzane sg nastepujgce dane osobowe:

e Dane osobowe: imie¢ i nazwisko, narodowosc,
preferencje jezykowe.

¢ Dane kontaktowe: adres e-mail, adres pocztowy.

¢ Informacje o koncie: wiek konta, hasto, numer konta.

¢ Inne dane zwigzane z urzadzeniem: nazwa kosiarki,
nazwy parowania, dziatania uruchamiane za pomocg

integracji podzespotéw oraz informacje o urzadzeniu.
Wykorzystanie danych o lokalizacji

Niektére ustug dziatajg tylko wtedy, gdy mozna okresli¢
lokalizacje kosiarki (np. wys$wietlanie pogody). Gdy
uzytkownik udostepnia lokalizacje swojej kosiarki, dane te
sg przechowywane jako czesc¢ profilu uzytkownika i moga
by¢ przesytane stronom trzecim w formie pseudonimu w

celu Swiadczenia odpowiednich ustug (np. w celu
zaparkowania kosiarki w przypadku ulewnego deszczu).

ZASTRZEZENIA DOTYCZACE GWARANCJI

Zapewniamy  klientom  ustugi  posprzedazowe, =z
wyfgczeniem nastepujgcych okolicznosci:

e Uszkodzen spowodowanych czynnikami
nieprodukcyjnymi, w tym miedzy innymi btedami
uzytkownika.

e Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowang
modyfikacjg, demontazem Ilub otwarciem obudowy
niezgodnie z oficjalng instrukcja.

e Uszkodzenia spowodowane niewfasciwg instalacja,
nieprawidtowym uzytkowaniem lub obstugg niezgodng
z oficjalng instrukcja.

e Uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany

serwis.
e Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowang
modyfikacjig =~ obwoddéw,  niedopasowaniem  lub

niewtasciwym uzytkowaniem baterii i tadowarki.

e Uszkodzenia spowodowane przez uzytkownikéw,
ktorzy nie przestrzegajg instrukcji i zalecen w niej
zawartych.

e Uszkodzenia spowodowane pracg w ztych warunkach
(np. katuze, gdy obszary ograniczone nie sg
prawidlowo ustawione, lokalizacje z duzg iloscig
kamieni pokrywajgcymi powierzchnie trawnika itp.)

e Uszkodzenia spowodowane uzytkowaniem produktu w
srodowiskach, w ktérych wystepujg zakiécenia
elektromagnetyczne, w tym na obszarach gorniczych
lub w poblizu wiez nadawczych, przewodow
wysokiego napiecia, podstacji itp.

e Uszkodzenia spowodowane uzytkowaniem produktu w
srodowiskach, w ktorych wystepujg zakiécenia
powodowane przez inne urzgdzenia bezprzewodowe,
takie jak nadajniki, tacza wideo, sygnaty Wi-Fi itp.

e Uszkodzenia spowodowane przez problemy z
niezawodnoscia lub  kompatybilnoscig  podczas
korzystania z nieautoryzowanych czesci zamiennych
innych firm.

e Uszkodzenia spowodowane uzytkowaniem urzgdzenia
ze stabo natadowang lub uszkodzong baterig.

e Uszkodzenia  spowodowane  nieprzewidywalnymi
czynnikami, takimi jak kolizje samochodowe, ataki
dzikich zwierzat, powodzie itp.

Niniejsza tre§¢ moze ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia.

I\ OSTRZEZENIA dotyczace akumulatorow:

e Nalezy wyja¢ i natychmiast podda¢ recyklingowi lub
zutylizowaé zuzyte akumulatory zgodnie z lokalnymi
przepisami i trzymac je z dala od dzieci.

e Baterii nie nalezy nigdy wyrzucac do smieci ani spalac.

e Nawet zuzyte baterie mogg spowodowac¢ powazne
obrazenia lub $mier¢.

e Aby uzyska¢ informacje na temat leczenia, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym centrum kontroli zatrué.

e  Typ baterii: CR2032.

e Napiecie znamionowe: 3,0 V DC.

e  Baterii jednorazowych nie nalezy tadowac.
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e Nie roztadowywa¢ na site, nie dotadowywaé, nie
demontowa¢, nie podgrzewac¢ powyzej (temperatura
znamionowa okreslona przez producenta) ani nie
spalac. Moze to spowodowaé obrazenia ciata w
wyniku  odpowietrzenia, wycieku lub  wybuchu
skutkujgcego oparzeniami chemicznymi.

e  Produkt zawiera niewymienne ogniwo.
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